PNZ – BOR-IMPRÄGNIERUNG

(PNZ Bórová impregnace)

Charakteristika:

Preventivní prostředek na ochranu dřeva na bázi bórových solí, PH neutrální, s hlubokou účinností, bezbarvý,tekutý ,bez výparů, k okamžitému použití. Preventivní prostředek proti škodlivému hmyzu a dřevokazným houbám pro vnitřní i vnější použití na dřevo, které nepřijde do styku s vodou.

Zpracování: 

Odstranit veškeré nečistoty. Dřevo musí být neošetřené a savé. Pro lepší pronikání je vhodné suché (pod 15%) a hladce broušené dřevo předem navlhčit. Je vhodné provést zkušební nátěr na malém vzorku, zejména u dubu a tropických dřevin. Před použitím dobře promíchat. Nanáší se natíráním nebo stříkáním. Při natírání se podle povahy dřeva provádějí 1 – 2 nátěry. Druhý nátěr provádějte po cca 2 – 3 hodinách. Příštího dne případnou bílou vrstvu krystalizované soli setřete vlhkým hadrem. Bórové soli jsou lehce vyplavitelné, proto nesmí být ošetřené dřevo vystaveno dešti. Případně vzniklé praskliny se opět ošetří přípravkem 

 PNZ BOR IMPRÄGNIERUNG .

Spotřeba:

Ochranná třída I: vnitřní použití v trvale suchých podmínkách: cca 6 – 7 m2/ 1 litr

Ochranná třída II: vnitřní použití nebo venkovní použití v zastřešených prostorech, kde hrozí pouze občasná vlhkost: cca 5 m2/1 litr na 1 nátěr.

Schnutí: cca 24 hodin

Skladování: Chránit před mrazem. Skladovací stabilita min. 2 roky. Případná krystalizace se odstraní zahřátím ve vodní lázni na 50 – 60°C. Doporučená skladovací teplota min. 8°C.

Barvy: bezbarvý

Upozornění: Odstranit z dosahu dětí. Chránit zrak a pokožku. V případě potřísnění dokonale omýt velkým množstvím vody. Nevylévat na zem nebo do vodních toků. Před nebo po použití bórové impregnace nebrousit dřevo kovovou vlnou, protože kovový prach může způsobit zčernání dřeva. Nepoužívat na kovové povrchy.

Složení: voda, natriumboráty.

Balení: 
1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l

 



