PNZ – COLOR ÖL  

(PNZ Barevný olej)

Charakteristika:

PNZ- COLOR ŐL je zabarvený olej na dřevo na přírodní bázi, bez obsahu rozpouštědel. Vytváří velmi trvanlivý ochranný nátěr pro vnitřní a venkovní použití s vynikajícím hloubkovým pronikáním. Výroba vychází z desítky let starých tradičních receptur. Lze použít na nové dřevo i starší soudržné nátěry. Výtěžnost je dvojnásobná oproti běžným lazurovacím nátěrům. Vynikající zasíťovací vlastnosti, zřetelně delší životnost a vysoká ochrana proti UV záření je dána použitím nanotechnologie. Má nestékavou úpravu, je elastický a vlhkostně regulační. Snižuje praskání, bobtnání a ubývání dřevní hmoty.

Použití:

Slouží k zbarvení a zušlechtění domácích i exotických dřevin, v exteriéru i interiéru. Na okna, výlohy, obložení fasád, dveře, ploty, profilované dřevo, balkony, garážové dveře, nábytek, korek, podlahy, zahradní domky, ale i včelí úly a dětské hračky. Po zaschnutí může přijít do styku s potravinami. Vynikající jako renovační nátěr.

Zpracování:

Natíráním, stříkáním, válečkováním. Dřevo musí být čisté, suché (méně než 18%) a odmaštěné. Lze přetírat  i starší únosné nátěry. Pro ochranu proti modrání a hnilobě doporučujeme předchozí nátěr 

PNZ Imprägniergrund nebo PNZ Bor-Imprägnierung. PNZ Color Öl je nutné důkladně promíchat. Teplota při  zpracování nad 80C. V exteriéru pro vysokou životnost a UV ochranu proveďte 2 nátěry. V interiéru postačí jeden nátěr. Bezbarvý odstín se ve venkovním prostředí nepoužívá samostatně, ale k přetření zabarvených odstínů. V dóze je olej mléčný, ale zasychá v udaném barevném odstínu. Barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. U některých dřevin (dub, modřín, cedr, teak, OSB desky) může dojít při použití světlých odstínů k barevnému prorážení látek obsažených ve dřevě. V těchto případech doporučujeme použít přípravek PNZ Isoliergrund. Pro zvýšení odolnosti podlah naneseme na pigmentovaný PNZ Color Öl  jako následnou vrstvu PNZ Hartwachs Öl v interiéru a bezbarvý PNZ Color Öl  v exteriéru.

Doba zasychání: 

6 - 24 hodin dle vzdušné vlhkosti a teploty. Zaschlé proti prachu cca. za 1 hodinu. Přetíratelné i v lehce naschlém stavu za 2 – 6 hodin. Při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba:

1litr vystačí na 20m2 a více v jedné vrstvě.Tento údaj je průměrný. Přesné množství spotřebované barvy závisí na druhu dřeva a stupni vybroušení a musí být zjištěno zkouškou.

Skladování: V  dobře uzavřené nádobě v  chladu (chránit před mrazem)

Čištění:Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě PNZ Specialverdünnung.

Odstíny dle vzorkovníku:

bezbarvý, vápenně bílý, modřín, dub tmavý, meranti/teak, merbau, bambusově žlutý/limba, dub světlý, žlutý, červený, grafitově černý, petrolejově modrý, stříbrošedý, pastelově zelený, krystalově modrý. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Upozornění:

Při použití více balení s rozdílným číslem šarže je dobré tyto ve větší nádobě smísit a promíchat.

Suroviny:

Zušlechtěné přírodní oleje - sojový, slunečnicový, bodlákový, tungový olej, damar, železité oxidy, titanová běloba, organické pigmenty povolené v potravinářském průmyslu, zirkonová a kobaltová mýdla.

Velikosti balení: 0,25l, 0,75 l, 2,5 l, 10l
Značení: Klasifikováno jako jeduprostý, DIN 53160 dílC/EN 71 bez rozpoštědel. 

Špatně hořlavý dle TLA – 053, DIN 4102 třída B2. UBA 26010024

Ošetřování: Podlahy vysávat. Při silném zašpinění vytřít pomocí PNZ Holzbodenseife. Případně oživit pomocí PNZ-Pflegeöl nebo lze použít PNZ-Wachsfinisch. Opravy lze provádět místně.

Upozornění: Účinkuje na různých plochách různě. Zkušební vzorky jsou bezpodmínečně nutné! 

