PNZ-HARTÖL-GRUND L

(PNZ Tvrdoolejový  základ)

Charakteristika:

PNZ-HARTÖL-GRUND L je impregnace a základní nátěr na bázi přírodních olejů, vyrobený z přírodních surovin, jako jsou lněný olej, sójový olej, řepný olej, bodlákový olej a z bezolovnatých sušidel. Přípravek odpovídá požadavkům DIN 53160 a EN 71.

Použití:

Základní ošetření veškerého dřeva v interiéru. Silně vodoodpudivá, hluboko pronikající impregnace s velkou prodyšností pro zatěžované plochy jako jsou pracovní desky, nábytek, obklady ve vlhkých prostorech, dřevěné a korkové podlahy v interiéru a pro biologické zpevnění ploch, ošetřených přípravkem PNZ-ÖL-HEISSWACHS. PNZ-HARTÖL GRUND L je možno tónovat, např. pastami MIXOL.

Zpracování:

Nanáší se stříkáním, štětcem, válečkem nebo hadříkem. U měkkého dřeva nebo korku se podle potřeby provádí druhý nátěr. Vlhkost dřeva pod 18%. Mezi jednotlivými nátěry je vhodné lehké přebroušení (zrnění 180-240). Doba schnutí cca 12 hod., po několika minutách je třeba setřít zbytky oleje. Konečné ošetření se provádí přípravkem ÖL-HEISSWACHS, PNZ-BIO-FUSSBODENWACHS nebo PNZ-MÖBELWACHS.

Spotřeba:

1 litr na cca 13-17 m2 podle savosti podkladu.

Skladování:

Pevně uzavřené v chladu, chránit před mrazem.

Čištění:

Speciálním přípravkem PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

Upozornění: 

VbF A III. BAGT č. 82797 – bez jedovatých látek.

Složení:

Zušlechtěné přírodní oleje a isoalifáty.

Balení: 
0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l
a větší.

