PNZ-OBJEKTÖL

(PNZ Objektový olej)

Použití: Na všechny namáhané neošetřené podlahy v interiéru. Pro čerstvé nebo louhované jehličnaté dřevo i pro všechny druhy listnatého dřeva v interiéru. Vhodný i pro OSB desky a exotické dřeviny.

Zpracování: 

Neošetřené dřevo musí být čisté, zbavené mastnoty a pryskyřice, jemně obroušené, max. vlhkost 14%, teplota oleje a vzduchu min. 18°C, vlhkost vzduchu max. 60%. Renovované podlahy musí být zbroušeny kotoučem zrnitosti 60/120, nové surové dřevo kotoučem zrnitosti 120. Prach odsát, neodstraňovat vlhkou cestou! Pryskyřičnaté dřevo prokartáčovat čističem PNZ-GRUNDREIN a nechat min. 12 hod. vyschnout.

Masivní, lepené a dýhované dřevo přijímají olej rozdílně, čímž mohou vzniknout barevné odchylky. Je třeba olej vyzkoušet na zkušebním vzorku. PNZ-OBJEKTÖL se důkladně protřepe a rozmíchá. Pracuje se po úsecích cca 40 m2. PNZ-OBJEKTÖL se nanáší na plochu v dostatečném množství tak dlouho, dokud dřevo olej přijímá (podle druhu dřeva až 60 min.). Čerstvě naolejovaná podlaha je pochozí. Přebytečný olej se stáhne špachtlí a plocha se ihned přeleští lešticím strojem s použitím zeleného padu 400 mm (1 ks na 10 m2). Na ploše nesmí zůstat mokrá místa, povrch musí mít suchý vzhled. Okraje, rohy, topení apod., kam se lešticí stroj nedostane, se přeleští dosucha zeleným padem 280x150 mm.

Zbytky oleje se musí odstranit, protože jinak schnou velmi dlouho a zůstávají lepivé. Po min. 12 hod. schnutí se povrch přeleští bílým Super padem 400 mm (1 ks na cca 40-50 m2).

Spotřeba: javor, bříza, buk cca 200 ml/m2

     
      dub, jasan, modřín, pinie cca 100 ml/m2


       borovice, smrk, jedle, douglaska cca 150 ml/m2


       exotická dřeva podle druhu cca 100 ml/m2


       špalíková dlažba cca 3x větší spotřeba

lamely s dřevěnými hranami (průmyslové parkety) cca 1,5x vyšší spotřeba    podle         druhu dřeva.

Upozornění: Při práci je třeba zajistit dobré větrání (otevřené dveře). Kyslík a teplota nad 18°C urychlují schnutí. Doba schnutí min. 3 dny. V této době chránit před vodou!!!
 Na čerstvě naolejovanou podlahu nevstupovat min. 2 dny, poté je opatrně pochozí. Životnost olejované podlahy silně závisí na šetrném přístupu v prvních dnech. Je třeba se řídit návodem k ošetřování olejovaných podlah! VbF A III, UBA 26010013.

Balení: 
2,5 l, 10 l, 30 l
 a větší.

