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____________________________________________________________________________________________________________ 

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. 
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: duben 2017 
 

FRIT s.r.o. 
460 06  Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69 
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642 
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz    

 

 

PNZ – FLECKENHEXE 
PNZ Odstraňovač skvrn 
 Kombinovaný prostředek k odstranění skvrn, lepidel a špíny 

 

Charakteristika: PNZ-FLECKENHEXE je speciální kombinovaný prostředek, který účinně odstraňuje skvrny 
a znečištění např. od disperzních barev, laků, fixů, propisovacích tužek, černých 
gumových odřených rýh a vodovzdorných zbytků klihových lepidel z různých druhů 
povrchu: laminát, lakované podlahy a parkety, kamenné podlahy, elastické podlahové 
krytiny (PVC, guma), umělohmotné povrchy a další.

Zpracování: 

 

 Před použitím je nutno přípravek vyzkoušet na barevnou a materiálovou odolnost  
provedením zkoušky na vhodném nenápadném místě. 

 Před započetím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchávat. 

 Citlivé povrchy před nanesením navlhčit a zkrátit dobu působení.  

Přípravek PNZ-FLECKENHEXE se nanáší na skvrny a nechá se 1 až 5 minut působit. 
Následně se setřou savým hadříkem. Odolné tvrdé skvrny je možno po nanesení 
přípravku rozrušit kartáčem, padem nebo umělohmotnou špachtlí. Po odstranění skvrny 
se místo omyje vodou.  
Pozor: při práci v blízkosti lepených spár postupovat velmi opatrně a přípravek nechat 
působit jen krátce. V žádném případě se přípravek nesmí dostat do lepené spáry!  

Pro následné ošetření doporučujeme ošetřovací produkty PNZ.

Spotřeba: podle stupně znečištění 

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky. 

Složení: Voda, <5% neionické tensidy, parfémy (Benzylalkohol, d-limonene), ve vodě rozpustná 
rozpouštědla. 

Upozornění: H318 Způsobuje vážné poškození očí 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P310 Při požití volejte lékaře nebo toxikologické pracoviště. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve  
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vyplachování.  
Nevdechujte aerosol. Zabraňte styku s potravinami a krmivem. 
Vyprázdněné obaly předejte k recyklaci. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa 
starých nátěrů.  ASN Nr: 070699 

Balení: 500 ml 

  


