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Informace o produktu

PNZ — Massaranduba-ol°’

PNZ Olej Massaranduba®’
e pro venkovni pouziti
e prirodni odstin s UV-filtrem

Charakteristika: Osetfovaci a ochranny prostfedek pro exotické dfeviny v odstinu dfeva Massaranduba,
vhodny pro poufziti ve venkovnim i vnitfnim prostfedi. Vyroben z pfirodnich odolnych
olejli a mikrojemnych pigment(. Je otéruvzdorny, odolny povétrnostnim vliviim a proti
UV zareni. Po zaschnuti je bez zdpachu, neobsahuje zdravi Skodlivé latky. Odpovida
normdm DIN 53160 (Odolnost proti tekutinam, slinam a potu) a EN 71 oddil 3 (O
bezpecnosti détskych hracek).

Pouziti: OSetfeni a ochrana dfevénych konstrukci ve venkovnim prostfedi z exotickych dfevin
zejména z Massaranduby, jako je zahradni nabytek, terasy, pergoly, ploty, pfistfesky pro
auta, sruby a zahradni domky.

Zpracovani: e Povrch musi byt Cisty a zbaveny prachu.

e Rasy, mastnoty nebo jiné necistoty musi byt odstranény obrousenim, pfipadné
pfipravkem PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Cisti¢ zahradniho nabytku).

e Dreviny s mimoradné vysokym obsahem prlvodnich latek (tfisloviny, barviva,
pryskyfi¢né latky, tuky a silice) obsazenych ve dievu nechat 4 tydny vystavené
povétrnosti. Cerstvé tlakové odetiené Fezivo, Massaranduba, Garapa nebo Ipe,
ponechte pred prvnim osetfenim zvétravat asi 3 mésice.

e Ve venkovnim prostredi je tfeba difeviny nachylné k zamodrdni a napadeni dfevnimi
plisnémi (tuzemské jehlicnany - borovice, smrk) nejprve osSetfit proti modrani,
drevnim plisnim a Skdctm pfipravkem PNZ Impragniergrund (PNZ Impregnacni
zaklad).

e Teplota pfi praci i schnuti min. 8°C. Vlhkost difeva nesmi byt vy3si nez 18%. Vzdusna
vlihkost < 60%.

e Doba schnuti min. 12 hodin (podle teploty a vihkosti vzduchu).

e Na rliznych plochach pfipravek ucinkuje odlisné, proto je vzdy doporuceno provést
zkousku.

e Pred pouzitim i b&€hem natirani promichejte.

e Jako dodatecny natér chranici pfedchozi vrstvy je mozné pouzit PNZ Aussen-6l (PNZ
Venkovni ole)j ve varianté natur (bezbarvy). ProdluZuje se tak Zivotnost natéru.

PNZ Olej Massaranduba®’ se nandsi na erstvé, nenatfené dfevo dvakrat a7 tiikrat vidy s
cca 12 hodinovou prestavkou. Poté je dfevo odolné proti povétrnostnim vliviim.

Nase technické poradenstvi slovem i pismen vychazi z dlouholetych zkusenosti, trvalych ovérovacich zkousek a nejnovéjsiho stavu poznatkd, presto
je lze povaZovat pouze za nezdvazna doporuceni. Veskeré pfipravné prace a nasledné natérové vrstvy musi byt upraveny a navrzeny po dikladném
posouzeni objektu a musi odpovidat stavu a pozadavkim objektu, na kterém ma byt natér pouZit. Technologie Upravy a osetfeni dfevénych povrchi
vychazi z obecné uznavanych zakonitosti funkce , dfevo + natérovd hmota“. Vhodnost natérového systému, zpracovani a nanaseni nami doddvanych
produktl lezi mimo nase kontrolni moznosti a jsou tedy pIné v kompetenci spotfebitele. Ru¢ime samoziejmé za neménnou kvalitu nasich produkt.
Vystavenim nového Technického listu se rusi platnost vSech pfedchozich.  Datum vydani: cervenec 2016
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Ptipravek je vhodny i na renovaci nebo nasledné osetieni jakychkoli pfedchozich natérf,
pokud byla zachovana savost podkladu. Nesavy povrch je tfeba zbrousit.

Doba schnuti: 12- 24 hodin, pfi vlhkém chladném pocasi se doba schnuti prodluZuje.

Spotreba: cca 40 ml/m?, to znamenag, Ze 1 litr vystaci na cca 25 m? v zavislosti na druhu dfeva a
hrubosti jeho povrchu (fezivo nebo hoblované dievo). U drazkovaného dieva se mlize
spotreba zvysit (faktor 2-3). Pfi nizsi spotfebé se sniZuje Zivotnost.

Cisténi: Znecisténé pomlcky lze omyt PNZ Specialnim fedidlem nebo syntetickym rfedidlem.

Skladovani: V suchu a chladu, chranit pfed mrazem. Neoteviené plechovky maji skladovatelnost pét
let. Otevienou natérovou hmotu je tfeba prelit do mensi nadoby, dobre uzavfit a brzy
spotrebovat.

SloZeni: Smés zuslechténych prirodnich olejd, pfirodni vosky, isoalifaty, bezolovnata susidla,

cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty, pentanonoxim, bezolovnata susidla.

Upozornéni: EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). | tento pfirodni produkt mizZe zptsobovat
alergické reakce. Pfi praci zajistéte dikladné odvétrani.
EUH210 Bezpecnostni listy jsou k dispozici a na dotaz budou predlozeny.
P101 Vyskytne-li se nutnosti vyhledat Iékafskou radu, pfedloZte obal nebo etiketu
s oznacenim pfipravku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pred upotiebenim ¢téte informace a oznaceni na etiketé.
Pti poutziti vice baleni s riznymi SarZzemi je vhodné naplné smichat ve vétsi nadobé a
promichat. Vyprazdnéné nadoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materialu
odevzdejte spolu s domacim odpadem, pfipadné mize byt zlikvidovan jako stavebni sut.
Tekuté zbytky odevzdejte na sbérnd mista starych natéri. ASN-Nr.: 080112. Limitni
hodnoty VOC EU-(A/f ): 700 g/I (2010). Obsah max. 550 g/l VOC.

Baleni: 0,75 litru, 2,5 Litru, 10 litrd

Odstiny: Pfirodné hnédy, vraci dfevu massaranduba jeho pfirozeny vzhled.

Nase technické poradenstvi slovem i pismen vychazi z dlouholetych zkusenosti, trvalych ovérovacich zkousek a nejnovéjsiho stavu poznatkd, presto
je lze povaZovat pouze za nezavazna doporuceni. Veskeré pfipravné prace a nasledné natérové vrstvy musi byt upraveny a navrzeny po dikladném
posouzeni objektu a musi odpovidat stavu a pozadavkim objektu, na kterém ma byt natér pouZit. Technologie Upravy a osetfeni dfevénych povrchi
vychazi z obecné uznavanych zakonitosti funkce , dfevo + natérovd hmota“. Vhodnost natérového systému, zpracovani a nanaseni nami doddvanych
produktl lezi mimo nase kontrolni moznosti a jsou tedy pIné v kompetenci spotfebitele. Ru¢ime samoziejmé za neménnou kvalitu nasich produkt.
Vystavenim nového Technického listu se rusi platnost vSech predchozich.  Datum vydani: cervenec 2016
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